HOJA DE DATOS

Motor Trifasico de Induccion - Rotor de Jaula

Cliente

: Grupo Redinter S.A.

Linea del producto : W22 |E1 Trifasico Cadigo del 11788212
producto :

Carcasa 1 80 Tiempo de rotor bloqueado : 12s (frio) 7s (caliente)
Potencia 1.1 kW (1.5 HP) Elevacién de temperatura 180K

Polos 12 Régimen de servicio 1S

Frecuencia 150 Hz Temperatura ambiente :-20°C hasta +40°C
Tension nominal :220/380 V Altitud 21000 m

Corriente nominal 14.49/2.60 A Grado de proteccion 1 IP55

Corriente de arranque 126.9/15.6 A Método de refrigeracion :1C411 - TEFC

Ip/In :6.0 Forma constructiva : B35R(E)

Corriente en vacio :2.18/1.26 A Sentido de giro* : Ambos

Rotacion nominal : 2800 rpm Nivel de ruido? :59.0 dB(A)
Resbalamiento 16.67 % Vibracion TA

Torque nominal 1 0 kgfm Método de Arranque : Partida directa
Torque de arranque 1260 % Masa aproximada® :13.5kg

Torque maximo 1260 % 1 207A (ISO 12944 - C3)
Clase de aislamiento :F : RAL 5009

Factor de servicio :1.00 Categoria :N

Momento de inercia (J) : 0.0009 kgm?
Potencia 50% 75% 100% Fuerzas en la fundacion
Rendimiento (%) 74.0 76.5 76.5 Traccién maxima : 24 kgf
Cos ® 0.64 0.77 0.84 Compresion maxima : 39 kgf
Pérdidas en puntos de funcionamiento estandar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal

P1(0,9;1,0) P2 (0,5;1,0) P3 (0,25;1,0) P4 (0,9;0,5) P5 (0,5;0,5) P6 (0,5;0,25) P7 (0,25;0,25)

29.7 26.4 26.2 13.4 9.4 5.8 4.0
Delantero Trasero

Tipo de cojinete 6204 27 6203 2Z

Sello V'Ring V'Ring

Intervalo de lubricacion - -

Cantidad de lubricante - -

Tipo de lubricante 00088

Notas

Esta revision reemplaza y cancela la anterior, la cual debera

ser eliminada.

(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
(2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
(3) Masa aproximada sujetos a cambios después del

proceso de fabricacion.

(4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en
ensayos y para alimentacién en red senoidal, sujeitos a las
tolerancias de la norma IEC 60034-1.
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Conexion a tierra 0.5-6 mm?/ 20-10 AWG
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Dimensiones en mm
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